
 
 

 רשימת ציוד –שרטוט אדריכלי 
 אדריכלית נורית חוביאן שמל

 

 הערות תמונה מוצר
מומלץ ללא   ס"מ 80מומלץ אורך  Tסרגל        

 שנתות

 °45סרגל משולש 

 

מומלץ ללא  
 שנתות 

א לוקצה ישר )ל
 (פאזה

 30/°60°סרגל משולש 

 

מומלץ ללא  
 שנתות 

א לוקצה ישר )ל
 (פאזה

 קנה המידה  גל קנה מידה, לאדריכלים סר
 -החשובים 

1:100 ,1:50 
,1:20 ,1:25 

 עפרונות רגילים  2

 או

   מ"מ 2עובי  מחזיקי עופרות 2

  HBעופרות  

 H2-ו

יתכן ויהיה צורך 
 בעופרות נוספות

 שרטוט ומחק דקמוחק 

 

 

מחדד סגור או כלי לאיסוף 
 החידוד

  

   מכלב )שדכן(

   מחורר

   מד זוית

יש גם ללא ידית   מברשת קטנה
 ארוכה



הכוללת שורת   שבלונת מחיקות
 עגולים חורים

 לא חובה  1:100שבלונת כלים סניטרים 

 1:50שבלונת כלים סניטרים 

 

 גים סוש י
  .שונים

 שיהיו  חשוב
כיור אסלה, 

 כירייםו

 שבלונת עיגולים

 

עם סימונים של 
רבע/חצי/שלושת 

 רבעי

   מחוגה

 סלוטיפ/מסקינקטייפ

 מ"מ 15/20ברוחב 

  

 כמו של מדפסת   לבנים 4Aדפים 

 כמו של מדפסת  לבנים A3דפי 

   4Aנייר סקיצה 

   3Aדפי סקיצה 

 

 בעיה ,שאלה או תהייה, המייל שלי : לכל .1

nuritsc@gmail.com  .ואענה בשמחה 

 לציין בנושא המייל: 

  שם ומספר כיתה.,"שרטוט אדריכלי בית ספר להנדסאים בטכניון " 

 הצלחה !ב
 

 
 אדר' נורית חוביאן שמל
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